
Feuille de données

Marteau de mécanicien - 812

Description

• matière : acier carbone
• forgé à chaud
• La zone de frappe et la panne sont traitées par induction
• finition : laquée
• manche en bois de frêne avec oeil ovale spécifique
• conçu selon les normes DIN 1041

Données Techniques
A L

601796 100 13 x 13 260 145 1C 10 -
601797 150 15 x 15 280 225 1C 10 -
601799 200 17 x 17 280 280 1C 10 -
601801 250 18 x 18 300 340 1C 10 -
601802 300 20 x 20 300 380 1C 10 -
601803 400 22 x 22 310 487 1C 10 -
601804 500 25 x 25 320 625 1C 10 -
601805 600 26 x 26 330 720 1C 6 -
601806 800 30 x 30 350 955 1C 6 -
601807 1000 33 x 33 360 1150 1C 6 -
601808 1250 34 x 34 380 1430 1C 6 -
601809 1500 37 x 37 380 1690 1C 6 -
601810 2000 41 x 41 400 2195 1C 6 -

Données packaging
Conditionnement final emballage transport

A B C A1 B1 C1
601796 100 81 260 14,7 150 1 - - - -
601797 150 88 280 17,5 230 1 - - - -
601799 200 94 280 19,4 285 1 - - - -
601801 250 98 300 20,5 345 1 - - - -
601802 300 104 300 22,4 385 1 - - - -
601803 400 110 310 25,5 492 1 - - - -
601804 500 119 320 28 630 1 - - - -
601805 600 122 330 30 725 1 - - - -
601806 800 130 350 32,2 960 1 - - - -
601807 1000 135 360 36 1155 1 - - - -
601808 1250 141 380 40,2 1435 1 - - - -
601809 1500 142 380 42,5 1695 1 - - - -
601810 2000 155 400 47,2 2200 1 - - - -


